


Euroluce 2015 - Milano, Italia
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Bank Office - Switzerland

Shopping Gallery & Bar - Austria

Corporate Office - Holland
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Corporate Office - Bergamo, Italia

Corporate Office - Milano, Italia
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Food Loft - Milano, Italia

Architect@Work 2015 - Milano, Italia
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Made in ItalyGOLDEN RING
 
Design Enzo Panzeri 2015
Registered Design 
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IP20

GOLDEN RING
SOSPENSIONI / SUSPENSIONS

 

L8101.800 MONO Direct light

L8121.800 MONO Direct light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3115 lm
3000K Ra 80 220-240V

L8101.800 BIEM Direct light / Indirect light

L8121.800 BIEM Direct light / Indirect light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 96W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3115 + 3115 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*

L8101.1200 Direct light / Indirect light

L8121.1200 Direct light / Indirect light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 160W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5342 + 5342 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*

L8101.1800 Direct light / Indirect light

L8121.1800 Direct light / Indirect light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 238W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8005 + 8005 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM* 

M8101-3
Rosone opzionale per raggruppamento cavi acciaio (Ø 800-1200-1800) 
Optional canopy to join steel cables (Ø 800-1200-1800)

M8121-3
Rosone opzionale per raggruppamento cavi acciaio (Ø 800-1200-1800) 
Optional canopy to join steel cables (Ø 800-1200-1800)
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01 Bianco / White 21 Foglia oro / Gold leaf

L8101.3000** Direct light / Indirect light

L8121.3000** Direct light / Indirect light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 398W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 13350 + 13350 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM* 

M8101-6
Rosone opzionale per raggruppamento cavi acciaio (Ø 3000) 
Optional canopy to join steel cables (Ø 3000)

M8121-6
Rosone opzionale per raggruppamento cavi acciaio (Ø 3000) 
Optional canopy to join steel cables (Ø 3000)

30
11 5/6”

15 6"

301
118 3/5”

* 800 BIEM max 4 fixtures push dim     

 1200 max 2 fixtures push dim

 1800 max 2 fixtures push dim

 3000 max 1 fixtures push dim

** Fixture in 2 parts to compose

Fotometrie disponibili www.panzeri.it
Photometric data available www.panzeri.it Energy label available at www.panzeri.it 
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Per progetti disponibili a richiesta altri colori.  
On request other colors for projects.
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GOLDEN RING
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SILVER RING
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SILVER RING
 
Design Enzo Panzeri 2016

Made in Italy
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SILVER RING  
SOSPENSIONI / SUSPENSIONS

 
IP20

L8201.800 Direct light

L8221.800 Direct light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3115 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*

L8201.1200 Direct light

L8221.1200 Direct light

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 81W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5342 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*

L8201.1800 Direct light

L8221.1800 Direct light  
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 120W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8005 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*
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* 800 / 1200 / 1800   max 4 fixtures push dim     
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SOFFITTO-PARETE / CEILING-WALL

 
IP20

01 Bianco / White 21 Foglia oro / Gold leaf

Fotometrie disponibili www.panzeri.it
Photometric data available www.panzeri.it Energy label available at www.panzeri.it 

P8201.800
P8221.800
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 48W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 3115 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*

P8201.1200
P8221.1200
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 81W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 5342 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*

P8201.1800 
P8221.1800 
Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 120W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 8005 lm
3000K Ra 80 220-240V DALI/PUSH DIM*

78
30 3/4”
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48 1/2”

183
72 1/9”

8 3 
1/7

"
8 3 
1/7

"

8 3 
1/7

"

Per progetti disponibili a richiesta altri colori.  
On request other colors for projects.

* 800 / 1200 / 1800   max 4 fixtures push dim     
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PLANET RING
 
Design Studio Tecnico  2016

Made in Italy
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PLANET RING
SOFFITTO / CEILING
SOSPENSIONE / SUSPENSION

 01 Bianco / White

Struttura in metallo verniciato bianco. 
Lastra in policarbonato opale. 
Disponibile schermo microprismato per progetti.

White metal structure. 
Opal polycarbonate diffuser. 
Available for projects microprismatic diffuser.

IP40

Per progetti disponibili a richiesta altri colori.  
On request other colors for projects.

P8301.400
P8301.400 DALI DALI/PUSH DIM

P8301.400 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 28,6W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2315 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)

P8301.700
P8301.700 DALI DALI/PUSH DIM

P8301.700 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)

L8301.700
L8301.700 DALI DALI/PUSH DIM

L8301.700 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)

   

L8301.1000
L8301.1000 DALI DALI/PUSH DIM

L8301.1000 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)

P8301.1000
P8301.1000 DALI DALI/PUSH DIM

P8301.1000 EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)
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Fotometrie disponibili www.panzeri.it
Photometric data available www.panzeri.it Energy label available at www.panzeri.it 

01 Bianco / White

INCASSO / RECESSED

 

P8301.400 IN
P8301.400 IN DALI DALI/PUSH DIM

P8301.400 IN EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 28,6W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 2315 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)

P8301.700 IN
P8301.700 IN DALI DALI/PUSH DIM

P8301.700 IN EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 72W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 6173 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)

P8301.1000 IN
P8301.1000 IN DALI DALI/PUSH DIM

P8301.1000 IN EM 1H/12H EMERGENCY

Potenza assorbita apparecchio / Luminaire power consumption 139W
Flusso luminoso apparecchio / Luminaire luminous flux 12345 lm
3000K Ra 80 220-240V (4000K a richiesta / on request)

9
3 

1/2
"

9
3 

1/2
"

9
3 

1/2
"

43
17”

67
26 2/5”

98
38 3/5”

 410 

 9
0 

 

43
0 

 650 

 9
0 

 
67

0 

 650 

 9
0 

 
67

0 

 950 

 9
0 

 
98

0 

 950 

 9
0 

 
98

0 

 410 

 9
0 

 

43
0 

IP40
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an idea...

Your creativity mixed with our products
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